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Fisa cu date de securitate
conform (CE) 1907/2006, Articolul 31

Tiparita la: 28.05.2018 data de actualizare: 14.07.2017

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului §i a societatii/intreprinderii

- 1.1 Element de identificare a produsului
- Denumire comerciald: HYDROSOL SUPERFLEX KOMP-A

- Nr. articol:
Panouri termoizolante din polistiren expandat
HDA

- 1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate

La utilizarea finala cimentul si amestecurile care contin ciment se folosesc pentru fabricarea de materiale §i
elemente de constructii atdt pentru utilizatori industriali / profesionali (experti in domeniul constructiilor) cat
§i pentru utilizatori finali privati. Astfel, cimentul §i amestecurile care contin ciment se amestecd cu apd, se
omogenizeaza §i transforma in materialul de constructii si in elementul de constructii dorit. Astfel de metode
de prelucrare necesitd o manipulare corespunzatoare a materialului miscibil cu pulbere si apa (pasta de
ciment, mortar sau beton,).
Componentele din ciment ale masei impermeabile elastice, HYDROSOL SUPERFLEX KOMP-A, HDA.

- Stadiul ciclului de viatd PW Utilizare larg raspdndita de catre lucratori profesionisti

- Sectorul de utilizare

SUI9 Lucrari de constructii

SU22 Utilizari profesionale: Domeniul public (administratie, invatamdnt, divertisment, servicii,
mestesuguri)

- Categoria de produs

PC1 Adezivi, produse de etansare

Produsul HYDROSOL SUPERFLEX KOMP-A este un component din ciment al masei elastice impermeabile
din doua componente.

- Categoria de proces PROCI19 Activitafi manuale care presupun contact manual

- Categoria de eliberare in mediu

ERCI10a Utilizare larg raspdndita de articole cu eliberare redusa (la exterior)

- Utilizarea materialului / a preparatului
Chimie constructie

Produsul HYDROSOL SUPERFLEX este o masa impermeabila elastica din doua componente care se
foloseste pentru protectia impermeabila a suprafetelor peretilor si tavanelor din bdi, balcoane, terase,
bazine; pentru protectia partilor constructiilor ingropate in pamdnt impotriva patrunderii umezelii si a apei;
tnainte de montarea pldacilor ceramice.

- 1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

- Producator/furnizor:
JUB d.o.o. Importator Distribuitor Autorizat:
Dol pri Ljubljani 28 SC JUB Sales s.r.1.
1262 DOL PRI LJUBLJANI Calea Clujului, nr. 207/C
SLOVENIJA 410553 ORADEA
T: + 386 15884 183 ROMANIA
F: + 386 15884 250 T/F: +403 59 455 058
E: info@jub.si www.jub.ro

- Informatii asigurate de:
Divizia de cercetare tehnologica
TRC JUB
Branko Petrovic, MSc
T: +386 1 5884 185
F: +386 1 5884 227
E: branko.petrovic@jub.eu

(Continuare pe pagina 2 )
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- 1.4 Numdr de telefon care poate fi apelat in caz de urgentd:
In timpul orelor obisnuite (8-16 CET) Grupul JUB: +386 1 5884 185

numar de telefon de urgenga: 112
sau se consulte cu un medic de serviciu

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- 2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului
Produsul este clasificat ca un amestec periculos in conformitate cu prevederile privind clasificarea
produselor chimice, in legatura cu Regulamentul CLP 2008/1272/CE, deoarece contine ciment.

- Clasificarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

@ GHSO05 corodare

Eye Dam. 1 H318 Provoaca leziuni oculare grave.

Skin Irrit. 2 H315 Provoaca iritarea pielii.
Skin Sens. 1 H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
STOT SE 3 H335 Poate provoca iritarea cdilor respiratorii.

- 2.2 Elemente pentru etichetd

- Etichetarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Produsul este clasificat si etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
(CLP).

- Pictograme de pericol

<>

GHS05 GHSO07

- Cuvdnt de avertizare Pericol

- Componente periculoase care determind etichetarea:
Cement, portland, chemicals
- Fraze de pericol
H315 Provoaca iritarea pielii.
H318 Provoaca leziuni oculare grave.
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H335 Poate provoca iritarea cdilor respiratorii.
- Fraze de precautie
PI103 Cititi eticheta inainte de utilizare.
P261 Evitati sa inspiragi praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.
P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: cldtifi cu atentie cu apd timp de mai multe minute.
Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usuringd.
Continuati sa clatiti.

P310 Sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA /un medic.

P321 Tratament specific (a se vedea de pe aceasta eticheta).

P362+P364 Scoateti imbrdacamintea contaminata si spalati-o inainte de reutilizare.

P405 A se depozita sub cheie.

P501 Aruncati continutul/containerul in acord cu regulamentele locale/regionale/nationale/
internationale.

(Continuare pe pagina 3 )
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- Date suplimentare:
Fisa cu date de securitate disponibila la cerere.
- Clasificarea pericolelor:

Contactul pielii cu cimentul umed, betonul proaspat sau mortarul poate provoca iritatii, dermatitda sau arsuri.
Poate provoca daune produselor din aluminiu sau altor metale nepretioase.
- Indicatii de pericol speciale pentru om si mediul inconjurdator:

Instructiuni speciale cu privire la pericolul produselor din ciment

Cimentul nu indeplineste criteriile pentru PBT sau vPvB in conformitate cu Anexa XIIl REACH
(Regulamentul 1907/2006/CE).
Pulberea de ciment poate provoca iritatii ale cdilor respiratorii.
Atunci cand cimentul intra in contact cu apa, de exemplu la pregdtirea betonului sau mortarului sau atunci
cand se uda cimentul, se produse o solutie puternic alcalina. Ca urmare a alcalinitatii ridicate, cimentul
umed poate provoca iritarea pielii §i a ochilor.
De asemenea, poate provoca o reactie alergica la unele persoane din cauza continutului de Cr (VI) solubil.
Atunci cdnd este necesar, se adaugd la ciment un mijloc de reducere a continutului de crom hexavalent (crom
VI) sub limita 0,0002%.

- 2.3 Alte pericole

- Rezultatele evaludrii PBT si vPvB

- PBT: neaplicabil

- vPvB: neaplicabil

SECTIUNEA 3: Comporzitie/informatii privind componentii

- Descriere:
Amestec format din urmatoarele substante cu aditivi nenocivi.
Principalele componente ale produsului HYDROSOL SUPERFLEX KOMP-A sunt: cimentul, liantii
polimerici, materialele de umplere silicate §i carbonate, ingrogatorii celulozici, aditivii.

- Componente periculoase:
CAS: 65997-15-1 Cement, portland, chemicals < 30,0%

EINECS: 266-043-4 Eye Dam. 1, H318
< Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

- Indicatii suplimentare:

Continutul exact al textului inidicatiilor in caz de pericol se deduce din capitolul 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

- 4.1 Descrierea mdsurilor de prim ajutor

- dupd inhalare:
Pacientul trebuie transportat intr-un loc bine aerisit §i pentru orice eventualitate, trebuie cerut sfatul
medicului.
In caz de lesin, pacientul trebuie tinut §i transportat in pozitie laterald cit mai stabila.

- dupd contactul cu pielea: Trebuie spalat imediat cu apa si sapun, clatind din abundenta.

- dupd contactul cu ochii:
Este necesara spalarea ochilor cu apa curentd timp de citeva minute, tinind pleoapele complet deschise §i
apoi trebuie consultat medicul.

- dupd inghitire: Daca durerea persistd, trebuie consultat medicul.

- 4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atit acute, cdt si intdrziate Nu exista alte informatii relevante.

- 4.3 Indicatii privind orice fel de asistentid medicala imediatdi §i tratamentele speciale necesare
Nu exista alte informatii relevante.

RO —
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SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

- Extinctorul potrivit: Trebuie adoptate masuri antiincendiu in vecindtate.
- 5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauzd Nu existd alte informatii relevante.
- 5.3 Recomandiri destinate pompierilor
- Mijloace de protectie specifice: Nu sint necesare masuri speciale.
- Alte indicatii
Reziduurile ramase dupad incendiu trebuie eliminate in conformitate cu legea si apa contaminata poate fi
folosita pentru stingere.
Apa contaminata trebuie adunata separat si nu va fi amestecata cu reziduurile normale.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentali

- 6.1 Precautii personale, echipament de protectie i proceduri de urgenti
Trebuie folosit echipamentul de protectie personal.

- 6.2 Precautii pentru mediul inconjuridtor:
Masuri la imprastiere :

Nu spalati cimentul in reteaua de canalizare sau in sistemul de drenaj sau in corpurile de apa (de ex. cursuri
de apa).
Daca este posibil, strangeti materialul vrac in stare uscatd.

Cimentul uscat

Utilizati metode uscate, precum curdgarea cu vacuum sau aspirarea cu vacuum (dispozitive portabile
industriale dotate cu filtre cu o eficienta ridicata de curatare a aerului (filtre EPA si HEPA, EN 1822-1) sau
tehnica echivalenta), care nu provoaca prafuire. Pentru curdtare nu utilizati niciodatd aer comprimat.

O alta posibilitate este prin stergerea prafului, prin mdaturarea umeda sau prin utilizarea de spray-uri sau
Jeturi de apa (ceatd fina pentru a se preveni imprdstierea prafului in aer) si indepdartarea namolului.

Daca acest lucru nu este posibil, indepartati namolul cu apa (ciment umed).

In cazul in care curdtarea umeda sau curdfarea cu vacuum nu este posibild, fiind posibild doar curdtarea
uscata cu perii, trebuie sa va asigurafi ca lucratorii poarta echipamentul personal de protectie §i sa preveniti
imprastierea prafului.

Evitati inhalarea de ciment si contactul cu pielea. Depozitati materialul vrac in recipiente. Este permisd
utilizarea ulterioard. Inainte de indepdrtare este necesar sa se efectueze o solidificare, asa cum este descris la
CAPITOLUL 13.

Cimentul umed
Curatati cimentul umed §i depozitati-1 in recipiente. Lasati ca materialul sa se usuce si sa se intareascad
inainte de indepartare, agsa cum este descris la CAPITOLUL 13.
In cazul pierderilor de gaz sau al infiltrarii in pamint trebuie informate autoritatile competente.
Trebuie evitata infiltrarea in canalizare/ape de suprafata/ape freatice.

- 6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor §i pentru curdtenie:
Trebuie asiguratd o aerisire suficientd.

- 6.4 Trimiteri cdtre alte sectiuni
Pentru informatii cu privire la o manipulare sigurd vezi capitolul 7.
Pentru informatii cu privire la echipamentul de protectie de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informatii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

- 7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate
In cazul unei folosiri corecte nu sint necesare masuri speciale.
- Indicatii in caz de incendiu sau explozie: Nu sint necesare masuri speciale.

- 7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitditi
- Mod de pdstrare:

- Conditii pentru depozite si rezervoare: Trebuie evitatd patrunderea produsului in pardoseala.
(Continuare pe pagina 5 )
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- Indicatii cu privire la stocarea mixta:
A nu se depozita impreund cu materiale reducdatoare, compusi ale metalelor grele, acizi sau alcaline.
- Alte indicatii cu privire la conditiile de depozitare:
Rezervoarele se vor inchide ermetic.

Controlul continutului de crom VI solubil in apa:

La tipurile de ciment la care se adauga agent de reducere pentru scaderea cromului solubil (VI) in
conformitate cu prevederile, eficacitatea agentului de reducere scade in timp. Sacii de ciment si/sau
documentele de livrare contin informatii cu privire la data ambalarii, conditiile de depozitare si timpul de
depozitare (termenul de valabilitate), pentru a se mentine eficienta agentului de reducere si astfel continutul
de crom solubil VI sub 0,0002% din greutatea totala de ciment uscat pregadtit pentru a fi utilizat, in
conformitate cu standardul EN 196-10.

In cazul unei depozitari necorespunzatoare (patrunderea umiditatii) sau la schimbarea spatiului de
depozitare eficacitatea agentului de reducere continut poate scadea prematur, fapt pentru care nu se poate
exclude hipersensibilitatea in contact cu pielea.

- Clasa de stocare: Categoria de depozitare: 13 — Produse solide necombustibile

- 7.3 Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice)

Produsele ambalate trebuie pastrate in saci sigilati ridicati de la sol, intr-un loc racoros si uscat i departe de
curentii excesivi de aer pentru a se preveni deteriorarea calitdtii. Sacii trebuie sa fie aranjati astfel incdt sa
aiba stabilitate. Nu utilizati recipiente de aluminiu pentru depozitarea sau transportul amestecului de ciment
umed din cauza incompatibilitatii materialelor.

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personald

- Indicatii suplimentare privind instalatiile tehnice: Fara date suplimentare, a se vedea punctul 7.

- 8.1 Parametri de control

- Ingredientii ale caror valori limitd trebuie tinute sub control la locurile de munca:
CAS: 65997-15-1 Cement, portland, chemicals (30%)
VLM (EU) ‘ Valoare limita maxima 8 ore: 5 mg/m’

- Indicatii suplimentare: S-au folosit ca baza listele valabile in momentul productiei.

- 8.2 Controale ale expunerii

- Echipament de protectie personali:

- Norme generale de protectie si de igiend in timpul lucrului:
A se tine la distanta de alimente, bauturi §i furaje.
A se indeparta imediat hainele contaminate.
A se spala miinile inaintea pauzelor si la terminarea lucrului.
A se evita contactul cu pielea.
A se evita contactul cu ochii i pielea.

- Mascd de protectie:
In cazul expunerilor scurte §i minime se va utiliza masca, in cazul celor mai intense §i de durata se va utiliza
aparatul autorespirator.

Controlul tehnic-tehnologic
Expunerea — pentru 1 mg/m’: Durata nu este limitata (pana la 480 de minute pe schimb, 5 schimburi pe

saptamana)

UTILIZARE / PROC* --- Aparat de ventilatie tehnica & eficienta
Productie industriala / fabricarea de liangi hidraulici si materiale de constructii
2,3 Nu este necesara

14, 26 Nu este necesara sau aparat local, 78%

5, 8b, 9 Aparat local, 78%

Utilizarea industriala a liantilor hidraulici uscati si materialelor de constructii (in spatii, in aer liber)
(Continuare pe pagina 6 )
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2 Nu este necesara
14, 22, 26 Nu este necesara sau aparat local, 78%
5,8b, 9 Aparat local, 78%

Utilizarea industriala a suspensiilor umede, liantilor hidraulici §i materialelor de constructii
7 Nu este necesara sau aparat local, 78%
2,5 8b,9, 10, 13, 14 Nu este necesara

Utilizarea profesionala a liantilor hidraulici uscati si a materialelor de constructii (in spatii, in aer liber)

2 Nu este necesara sau ventilatie generald, 29%

9, 26 Nu este necesara sau unitate locala de ventilatie, 77%
5, 8a, 8b, 14 Nu este necesard sau unitate locala de ventilatie, 72%
19 Aparatul de ventilatie nu este adecvat, utilizare doar in

spatii bine ventilate si in aer liber
Utilizarea profesionala a suspensiilor umede, liantilor hidraulici si a materialelor de constructii
11 Nu este necesard sau unitate locala de ventilatie, 77%
2,5 8a, 8b,9, 10, 13, 14, 19 Nu este necesara
* PROC sunt identificate utilizarile si procedurile descrise la punctul 15.
- Protectia miinilor:

Manusi de protectie

Materialul din care sunt fabricate manugile trebuie sa fie impermeabil la aer §i rezistent la produs / substanta
/ preparat.
In absenta testelor nu pot fi date recomandari privind materialul de mdanusi pentru produs / preparat /
amestec chimic.
Alegerea materialului pentru manusi se va face ludndu-se in consideratie timpul de penetrare, rata de
permeabilitate §i degradarea.

- Material pentru mdanusi
Alegerea unei manugi potrivite nu depinde numai de material, ci §i de alte caracteristici de calitate §i difera
de la producator la producator. Daca produsul reprezinta un preparat din mai multe substange, durabilitatea
materialului pentru manugi nu poate fi probata in prealabil si de aceea trebuie controlatd inainte de folosire.

- Timp de penetratie al materialului pentru mdanusi
Timpul exact de penetrare trebuie aflat §i respectat de cdtre fabricantul manusilor de protectie.

- Protectia ochilor:

Ochelari de protectie bine inchiyi.

- Mdsuri de gestionare a riscurilor

Va recomandam sa utilizagi echipament de lucru de inalta calitate si echipamente de protectie la locul de
munca. Utilizati numai echipamente care sunt in conformitate cu standardele, dupd cum urmeaza:

- Manugile de protectie corespunzatoare care indeplinesc criteriile standardului EN 374.

- Ochelarii de protectie trebuie sa respecte standardul EN 166.

- Masca de protectie pentru particule de pulbere fina si de vapori sa fie in concordanta cu EN 143 (Masca
pentru fata completa), EN 143 (filtre de protectie impotriva particulelor), EN 14387 (filtre de gaz si filtre
combinate)

RO —
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SECTIUNEA 9: Proprietitile fizice si chimice

- 9.1 Informatii privind proprietdtile fizice si chimice de bazd
- Indicatii generale

- Aspect:
Forma: Pulbere
Culoare: gri

- Miros: inodor

- Pragul de acceptare a mirosului: Nedefinit.

- Valoare pH: neaplicabil

- Schimbare de stare de agregare
Punctul de topire/punctul de inghetare: nedefinit
Punctul initial de fierbere si intervalul de fierbere: nedefinit

- Punctul de aprindere: neaplicabil
- Inflamabilitatea (solid, gaz): Nedefinit.
- Temperatura de descompunere: Nedefinit.
- Temperatura de autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.
- Proprietdti explozive: Produsul nu este explozibil.
- Limite de inflamabilitate:
inferioard: Nedefinit.
superioard: Nedefinit.
- Presiunea de vapori: neaplicabil
- Densitate la 20 °C: 1,25 g/em’
- Densitatea relativi: Nedefinit.
- Densitatea vaporilor: neaplicabil
- Viteza de evaporare neaplicabil
- Solubil in / amestecabil cu:
Apa: solubil
- Coeficientul de partitie: n-octanol/apa: Nedefinit.
- Viédscozitatea:
dinamica: neaplicabil
cinematicd: neaplicabil
- Nivelul solventului:
VOC (EC) 0,00 %

Continut COV: nu este stabilit
Produsul nu intra sub incidenta directivei EC/42/2004

Confinut solid: 100,0 %
- 9.2 Alte informatii Nu exista alte informatii relevante.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

- 10.1 Reactivitate Nu exista alte informatii relevante.
- 10.2 Stabilitate chimica
- Descompunere termicd/ conditii de evitat: Produsul nu se descompune daca este folosit conform normelor.
- 10.3 Posibilitatea de reactii periculoase Nu se cunosc reactii periculoase.
- 10.4 Conditii de evitat Nu exista alte informatii relevante.
- 10.5 Materiale incompatibile: Nu exista alte informatii relevante.
(Continuare pe pagina 8 )
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- 10.6 Produsi de descompunere periculogi: Nu sint cunoscuti produsi de descompunere periculosi.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

- 11.1 Informatii privind efectele toxicologice
- Toxicitate acutd Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:
acru. > 2000 mg / kg (sobolan)
dermica. > 2000 mg / kg (sobolan)
prin inhalatie. > 2 mg, 4h / kg (sobolan)
- Iritabilitate primara:
- Corodarealiritarea pielii
Provoaca iritarea pielii.
- Lezarea gravil/iritarea ochilor
Provoaca leziuni oculare grave.
- Sensibilizarea cdilor respiratorii sau a pielii
Poate provoca o reactie alergica a pielii.
- Indicatii toxicologice suplimentare:
Informatii privind efectele toxicologice:
Clasa de pericol / Categoria ------ Efectul
Toxicitate acuta - cutanat
Testul-limitd, iepure, o expunere de 24 de ore, 2.000 mg / kg greutate corporala - nu este letal.
Pe baza datelor disponibile nu sunt indeplinite criteriile de clasificare.
Toxicitate acuta - inhalare
Nu se observa toxicitate acutd in caz de inhalare.
Pe baza datelor disponibile nu sunt indeplinite criteriile de clasificare.
Toxicitate acutd - pe cale orald
Pe baza studiilor cu privire la pulberea din cuptoarele de ciment nu sunt semne de toxicitate orald.
Pe baza datelor disponibile nu sunt indeplinite criteriile de clasificare.
Coroziunea pentru piele / iritarea pielii, Cat. 2
Cimentul in contact cu pielea umeda poate cauza umflaturi, crapdaturi sau fisuri ale pielii.
Contactul prelungit in combinatie cu abraziunea poate provoca arsuri grave.
Leziuni grave ale ochilor / iritare, Cat. 1
Clincherul de ciment Portland provoaca o imagine perturbata din cauza efectelor asupra corneei, indicele de
iritare calculat fiind 128.
Cimentul obisnuit contine cantitafi diferite de clincher de ciment Portland, cenusa volanta, zgura de furnal,
gips, portelanuri naturale, sist, microsilice si calcar.
Contactul direct al cimentului cu corneea poate provoca deteriorarea corneei din cauza incarcarilor
mecanice, iritatie imediata sau intdrziata sau inflamatie. Contactul direct cu cantitati mai mari de pulbere de
ciment sau jeturi de ciment umed poate provoca efecte care variaza de la iritatie moderata a ochilor (de ex.
conjunctivita sau blefaritd) la arsuri chimice si orbire.
Hipersensibilitatea pielii, Cat. 1B
La anumite persoane pot aparea eczeme ale pielii in urma expunerii la pulbere umedd de ciment, din cauza
valorii ridicate a pH-ului sau, ceea ce provoacd dermatita de contact dupa contact prelungit, fie ca urmare a
unui raspuns imun la un crom solubil (VI), care cauzeaza dermatita alergica de contact.
Reactia poate sa apara in diverse forme, variind de la eruptii minore la dermatita severad, fiind combinatia
mecanismelor mentionate mai sus.
In cazul in care cimentul contine un agent de reducere pentru Cr (VI) solubil, eficienta reducerii cromatului
nu este redusa daca nu

(Continuare pe pagina 9 )
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- Informatii cu privire la urmdtoarele grupe de efecte posibile:
- Efecte CMR (efect cancerigen, mutagen si toxic pentru reproducere)
- Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- STOT (toxicitate asupra organelor tintd specifice) — expunere unicd

STOT unic expunerea, Categorie 3:
Pulberea de ciment poate fi iritantd pentru gdt si cdile respiratorii. Dupa expuneri care depdsesc valorile
limita de expunere profesionala pot apdrea stari de tuse, stranut si dificultate la respiratie.
In general, dovezile indicd in mod clar faptul cd expunerea profesionald la pulberea de ciment cauzeazd
reducerea functiei respiratorii. Cu toate acestea, dovezile disponibile in acest moment nu sunt suficiente
pentru a confirma legatura dintre doza si reactia la aceste efecte.
Poate provoca iritarea cdilor respiratorii.

- STOT (toxicitate asupra organelor tintd specifice) — expunere repetati

STOT expunerea repetata:
Exista o indicatie pentru BPOC (boala pulmonara obstructiva cronica). Efectele sunt acute din cauza
expunerii ridicate. Nu s-au observat efecte cronice sau efecte la o concentrafie scazutd. Pe baza datelor
disponibile nu sunt indeplinite criteriile de clasificare.

- Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

- 12.1 Toxicitate
- Toxicitate acvatica:

Ciment nu este periculos pentru mediu. Cercetarile eco-toxicologice ale cimentului Portland pe puricele de
apa - Daphnia magna §i Selenastrum coli au aratat doar un efect toxicologic minor. Prin urmare, nu s-au
putut determina valorile LC50 si EC50. Nu au fost constatate efecte toxice pe sedimente. Dar, eliberarea unei
cantitati mari de ciment in cursurile de apa poate determina cresterea pH-ului, fapt care in anumite conditii
poate fi toxic pentru organismele acvatice.

- 12.2 Persistentd si degradabilitate Nu exista alte informatii relevante.

- 12.3 Potential de bioacumulare Nu exista alte informatii relevante.

- 12.4 Mobilitate in sol Nu exista alte informatii relevante.

- Efecte toxice pentru mediu:

- Alte indicatii:

Controlul expunerii la mediu:

Pentru a preveni emisiile de praf din amestecuri in mediu a se vedea masurile de control tehnic-tehnologic
(subcapitolul 8.2.1). Utilizafi toate masurile adecvate pentru a preveni evacuarea amestecurilor in apd
(canalizare, ape subterane si ape de suprafatd). In spatiile in care se lucreazd cu ciment §i in care este
transportat, incarcat, descdrcat §i depozitat, este necesar sa se prevada masuri tehnice §i tehnologice
adecvate pentru limitarea emisiilor de praf in spatiul de muncd. Prin masurile preventive trebuie sd se
asigure in mod special ca concentratia de pulbere de ciment respirabil va varia in limita valorilor permise
stabilite pentru cimentul Portland.

Controlul expunerii de mediu pentru emisiile particulelor de ciment in aer trebuie sa fie in conformitate cu
tehnologia disponibila si reglementarile in vigoare pentru emisiile de particule de praf in general. Controlul
expunerii de mediu este de asemenea important pentru mediul acvatic, deoarece emisiile de ciment in diferite
stadii ale ciclului de viata (productie si utilizare) privesc in special pamdntul i apele reziduale. Efectul
asupra mediului acvatic si evaluarea expunerii includ efectul eventualelor modificari ale valorii pH datorita
eliberarii hidroxidului in organisme / ecosisteme. Toxicitatea altor ioni anorganici solubili este neglijabila in
comparatie cu un eventual efect al valorii pH. Toate celelalte efecte care ar putea sa apara in timpul
productiei si utilizarii ar trebui sa aiba doar caracter local. Valoarea pH a apelor reziduale si de suprafata
nu trebuie sa depdseasca valoarea Ph=9, in caz contrar poate afecta statiile de epurare a apelor uzate
comunale si statiile de epurare a apelor uzate industriale. Pentru efectuarea evaluarii expunerii se

recomanda abordarea in etape:
(Continuare pe pagina 10 )
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Etapa 1: Obtinerea de date cu privire la valoarea pH a apelor reziduale si cu privire la impactul cimentului
asupra valorilor pH ale acestora. In cazul in care valoarea pH este mai mare de 9 si poate fi atribuita intr-o
mare masurd continutului de ciment, sunt necesare cercetari suplimentare pentru a se dovedi siguranga
utilizarii.

Etapa 2: Obtinerea de date cu privire la valoarea pH a apei receptoare, colectate dupa locul de scurgere.
Valoarea pH a apei receptoare nu poate depasi valoarea pH=9.

Etapa 3: Masurarea valorii pH in apa receptoare, colectate dupa locul scurgere. In cazul in care valoarea
PH este mai mica de 9, este dovedit ca substanta este sigur de utilizat. Dar daca valoarea pH este mai mare
de 9 este necesar sa se ia masurile corespunzatoare pentru gestionarea riscurilor: Este necesar sa avem grija
la neutralizarea apelor reziduale si sa asiguram astfel utilizarea in sigurantd a cimentului atdt in faza de
productie cdt si in faza de utilizare.

Pentru expunerea de mediu terestru nu sunt necesare masuri speciale de control al emisiilor.
- Alte indicatii ecologice:
- Indicatii generale:

Clasa de pericol pentru ape 1 (Autoclasificare): putin periculos

Se poate infiltra in apele freatice, in reteaua de apa si in canalizare numai daca a fost diluat.
- 12.5 Rezultatele evaludrii PBT si vPvB
- PBT: neaplicabil
- vPvB: neaplicabil
- 12.6 Alte efecte adverse Nu exista alte informatii relevante.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

- 13.1 Metode de tratare a deseurilor

Prevederea pentru indepartarea produselor pe baza de ciment:
Indepartarea cimentului trebuie sa se efectueze in conformitate cu reglementdarile legale:

1. Produsul - ciment, al carui termen de valabilitate a expirat:

In cazul in care contine peste 0,0002% Cr (VI) solubil nu se utilizeazd / vinde, cu exceptia proceselor
controlate inchise sau complet automatizate. Se recicleaza sau se indepdrteaza in conformitate cu prevederile
mentionate mai sus sau se adauga din nou agent de reducere.

2. Produsul — resturi neutilizate sau vrac:

Adunati resturile neutilizate sau materialul vrac asa cum e. Etichetati containerele. Daca este posibil,
reutilizafi-1 (este important termenul de valabilitate si expunerea la praf). In caz de indepartare, intarifi-1 cu
apa si indepartati-1 in conformitate cu ,,produs - dupa adaugarea de apa, se solidifica

3. Produs - noroi
Lasati-1 sa se intdareascd, impiedicati scurgerea in canalizare sau in sistemele de drenaj sau in corpurile de
apa (de ex. cursuri de apa) si indepartati-1 ca deseu de beton.

4. Produs - dupa adaugarea de apd, se solidifica
Preveniti scurgerea in canalizare. Indepdrtati materialul intdrit ca deseu de beton. Deseul nu este un deseu
periculos, ci unul inert. Numarul de clasificare a deseului: 10 13 14 (Deseuri provenite din productia de
produse pe baza de ciment - Deseu de beton si degseu namol din beton) sau 1701 01 (Deseuri de constructii si
deseuri din demolari - Beton).

- Recomandare:
Produsul nu se va indeparta impreuna cu resturile menajere. Se va evita patrunderea in canalizare.

- Catalogul European al Deseurilor

10 13 14 |deseuri de beton si namoluri cu beton
17 01 01 | beton

(Continuare pe pagina 11 )
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15 01 01 |ambalaje de hdrtie §i carton

- Ambalaje impure:
- Recomandare: Eliminarea reziduurilor conform dispozitiilor administrative.
- Detergent recomandat: Apad, eventual cu addugare de detergent.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

- 14.1 Nr. UN: Produsul HYDROSOL SUPERFLEX nu este clasificat
ca substanta sau amestec care ar fi periculos pentru
transportare in conformitate cu dispozitiile ADR.

-ADR, ADN, IMDG, IATA nu apare
- 14.2 Denumirea corectd ONU pentru expeditie

-ADR, ADN, IMDG, IATA nu apare
- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Clasa nu apare
- 14.4 Grup de ambalaj:

-ADR, IMDG, IATA nu apare
- 14.5 Pericole pentru mediul inconjurator:

- Marine Pollutant Nu

- 14.6 Precautii speciale pentru utilizatori neaplicabil

- 14.7 Transport in vrac, in conformitate cu anexa I1
la Conventia MARPOL si cu Codul IBC neaplicabil

- Transport/alte informatii:

-ADR
- Cantitati limitate / cantitati limitate (LQ) -

- UN ""Model Regulation'': nu apare

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

- 15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitdtii, sandtdtii si al mediului specifice (specifici) pentru
substanta sau amestecul in cauzd
La intocmirea documentului au fost luate in consideratie si urmatoarele dispozitii:
Legislatia privind protectia sanatatii in timpul muncii, legislatia chimica §i reglementarea cu privire la
produsele biocide, regulamentele privind clasificarea, ambalarea §i etichitarea produselor chimice si biocide,
fisele de securitate pentru substantele chimice si produsele biocide, precum i dispozitiile privind gestionarea
ambalajelor, degeurilor de ambalaje si a deseurilor.

In conformitate cu legislatia chimica actuala produsul este clasificat ca substanta sau amestec periculos din
cauza confinutului de ciment.

In timpul lucrului si manipuldrii produsului, trebuie respectate doar mijloacele de securitate generale.
- Etichetarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 -
- Evaluarea securitdtii chimice -

- Directiva 2012/18/UE
- Denumirea substantelor periculoase - ANEXA I nici una dintre substantele continute nu este consemnatd
- Categoria Seveso -

- Regulamente nationale:

In conformitate cu punctul 47 din anexa XVII a Regulamentului CE 1907/2006 pentru ciment §i pentru
(Continuare pe pagina 12 )
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preparatele din ciment se aplica interdictia de utilizare si punere pe piafa:

1. Cimentul §i preparatele care contin ciment nu se pot utiliza sau pune pe piata daca in forma hidratata
contin mai mult de 0,0002 % crom solubil (VI) calculat la greutatea uscata totalda a cimentului.

2. In cazul in care sunt utilizafi agenti de reducere, fird a aduce atingere punerii in aplicare a celorlalte
dispozitii comunitare cu privire la clasificarea, ambalarea §i etichetarea substantelor si preparatelor
periculoase, pe cimentul ambalat si preparatele ambalate care contin ciment se inscriu, lizibil si fara a fi
posibil sa se steargd, informatii cu privire la ambalare si la conditiile §i timpul permis de depozitare,
corespunzator pentru pastrarea eficacitatii agentului de reducere si pastrarea congfinutului de crom solubil
(VI) sub limita stabilita in sectiunea anterioard.

3. Prin derogare, alineatele 1 §i 2 nu se aplica in cazul punerii pe piata si utilizarii in procese inchise
controlate §i complet automatizate in care cimentul si preparatele care contin ciment sunt manevrate exclusiv
de catre utilaje si unde contactul cu pielea nu este posibil.

- Alte dispozitii, limitari si decrete prohibitive:
PROCESE IN CARE SE UTILIZEAZA PRODUSE PE BAZA DE CIMENT:

Tabelul prezintd o imagine de ansamblu asupra tuturor utilizarilor relevante identificate ale cimentului si
liantilor hidraulici pe baza de ciment. Toate utilizarile au fost reunite in aceste utilizari identificate datorita
conditiilor specifice de expunere pentru sandatatea oamenilor si pentru mediu. Pentru fiecare utilizare
specifica este prevazut un set de masuri de gestionare a riscurilor sau de control local (a se vedea capitolul
8), pe care trebuie sa le respecte utilizatorul cimentului sau al liantilor hidraulici pe baza de ciment, in scopul
de a reduce expunerea la un nivel acceptabil.

PROC ---- Utilizarea identificata — descrierea utilizarii

2 Utilizarea in procese inchise, continue cu expunere ocazionala controlata, de ex. productia
industriala sau profesionald de lianti hidraulici

3 Utilizarea in procese inchise de sarja, de ex. productia industriald sau profesionala de beton

5 Amestecarea sau omogenizarea in procesele de sarja pentru fabricarea de amestecuri i produse,
de ex. productia industriala sau profesionala de prefabricate din beton

7 Pulverizarea industriald, de ex. utilizarea industriala a suspensiilor umede de lianti hidraulici
prin pulverizare

8a Transferul substantei sau amestecului (umplere / golire) din / in recipiente / containere mari in
dispozitive nededicate, de exemplu utilizarea cimentului in saci pentru prepararea mortarului

8b Transferul substantei sau amestecului (umplere / golire) din / in recipiente / containere mari in
dispozitive dedicate, de exemplu umplerea silozurilor, camioanelor si cisternelor in fabricile de ciment

9 Transferul substangei sau amestecului in recipiente mici, de ex. incdarcarea cimentului in saci in
fabrica de ciment - linia

10 Aplicarea cu role sau prin vopsire, de ex. a produselor pentru imbunatdtirea contactului dintre
suprafaa si produsul final

11 Pulverizarea neindustriala, de ex. utilizarea industriala a suspensiilor umede de lianti hidraulici
prin pulverizare

13 Tratarea produselor prin scufundare sau turnare, de exemplu protectia produselor de constructii,
prin acoperire pentru imbundtdtirea eficacitatii produsului

14 Productia de amestecuri sau de produse prin tabletare, compactare, extrudare, peletizare, de ex.
productia de acoperiri de podea.

19 Amestecarea manuala prin contact strans si doar cu echipament individual de protectie, de ex.
amestecarea liantului hidraulic umed pe santier

22 Prelucrarea inchisa potential a mineralelor / metalelor la o temperaturad ridicata in zond
industriala, de ex. productia de caramizi

26 Utilizarea de substante anorganice solide la temperatura camerei, de ex. amestecarea de lianti

hidraulici umezi
- 15.2 Evaluarea securitdatii chimice: Nu a fost efectuata o evaluare a securitatii chimice.
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(Continuare pe pagina 13 )



Pagina: 13/ 13
Fisa cu date de securitate
conform (CE) 1907/2006, Articolul 31

Tiparita la: 28.05.2018 data de actualizare: 14.07.2017

Denumire comerciala: HYDROSOL SUPERFLEX KOMP-A

(Continuare pe pagina 12 )

SECTIUNEA 16: Alte informatii

- principiile relevante
H315 Provoaca iritarea pielii.
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H318 Provoaca leziuni oculare grave.
H335 Poate provoca iritarea cdilor respiratorii.

- Limitdrile recomandate de utilizare
Alegatiile facute in acest document se bazeaza pe cunostintele noastre la momentul la care documentul a fost
verificat. Acestea nu constituie o garantie privind caracteristicele produsului descris din punctul de vedere al
reglementarilor legate de garantia produselor.
Eliberarea acestui document catre beneficiari nu ii scuteste pe acestia de propriile responsabilitati legate de
respectarea legilor si dispozitiilor valabile pentru acest produs.
Acest lucru este valabil mai ales in cazul in care acest produs este revandut sau in cazul in care din acest
produs se fabrica alte produse sau in cazul in care acest produs se transforma in alte produse, care intrd sub
incidenta unei legislatii diferite sau in cazurile ce privesc drepturile de proprietate industriala ale tertilor.
Daca prelucrati produsul mai sus descris sau daca il amestecati cu alte materiale, nu putefi folosi mentiunile
din acest document pentru produsele nou create, cu exceptia cazului in care acest lucru este mentionat in
mod expres. In cazul in care acest produs este reimpachetat, beneficiarul trebuie sa asigure informatiile de
protectie relevante.

- Fisd completata de: TRC JUB; Product safety dept.
- Interlocutor:

mag. Branko Petrovic

TRC-JUB

branko.petrovic@jub.eu

- Abrevieri si acronime:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Corodarealiritarea pielii — Categoria 2
Eye Dam. 1: Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor — Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii — Categoria 1
STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ tintda specific (o singura expunere) — Categoria 3
- * Date privitoare la versiunea anterioard modificatdi
Versiunea 1.0; 9.01.2014
Versiunea 2.0, 9.06.2015; Modificari ale capitolelor: 2.,3.,16.
Versiunea 3.0, 2.02.2016, Modificari ale capitolelor: 1.,16.
Versiunea 4.0, 17.03.2017; Modificari ale capitolelor: 1.,2.,3.,8.,16.

Versiunea 5.0, 14.07.2017; Modificari ale capitolelor: 1.,2.,6.,7.,8.,11.,12.,13.,15.,16.
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