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SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului §i a societatii/intreprinderii

- 1.1 Element de identificare a produsului
- Denumire comerciald: SILICATECOLOR

- Nr. articol: CST

- 1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate
Produsul este o vopsea de fatada microarmata din silicat, pe baza de apd; SILICATECOLOR; CST

- Stadiul ciclului de viata
PW Utilizare larg raspdndita de catre lucratori profesionisti
C Utilizare de catre consumatori

- Sectorul de utilizare
SU21 Utilizari de consum: Uz casnic / publicul larg / consumatori
SU22 Utilizari profesionale: Domeniul public (administratie, invatamdnt, divertisment, servicii,
mestesuguri)
SUI9 Lucrari de constructii

- Categoria de produs
PC9a Acoperiri si vopsele, diluanti, agenti de indepdrtare a vopselei
Produsul SILICATECOLOR este o vopsea de fatada produsd pe baza de sticla solubild de potasiu.

- Categoria de proces
PROCI0 Aplicarea cu rola sau pensuld
PROCY Transfer de substante sau amestecuri in recipiente mici (linie de umplere dedicata, inclusiv cu
cantdrire)

- Categoria de eliberare in mediu
ERC10a Utilizare larg raspdndita de articole cu eliberare redusa (la exterior)

- Utilizarea materialului / a preparatului
Vopsea de dispersie
SILICATECOLOR este o vopsea de fatada microarmatd produsa pe baza de sticla solubila de potasiu.
Se potriveste pentru protectia decorativa a suprafetelor de fatada dure tratate in relief, sau aspre si netede
sau rugoase fin, inclusiv pentru suprafetele de fatada minerale reparate §i aspre neuniform (tencuieli din var
si var-ciment vechi de cel putin o luna). Filmul de vopsea armat cu fibre sintetice subtiri nu crapa in locurile
cu un strat prea gros de vopsea, in brazde, adancituri i gropite, de asemenea acopera bine crapaturile de
pana la 0,3 mm. Poate fi aplicata pe straturile vechi de vopsea silicata bine aderata si pe tencuielile
decorative minerale i silicate.
SILICATECOLOR se leaga chimic de suprafatd, se deosebeste printr-o capacitate de acoperire excelentd §i o
buna permeabilitate la vapori. Filmul de vopsea este rezistent la efectele gazelor de ardere, razelor UV si la
alti factori §i este rezistent la orice conditii climatice.

- 1.3 Detalii privind furnizorul figei cu date de securitate

- Producator/furnizor:
JUB d.o.o. Importator Distribuitor Autorizat:
Dol pri Ljubljani 28 SC JUB Sales s.r.1.
1262 DOL PRI LJUBLJANI Calea Clujului, nr. 207/C
SLOVENIJA 410553 ORADEA
T: +386 15884 183 ROMANIA
F: + 386 15884 250 T/F: +403 59 455 058
E: info@jub.si www.jub.ro

- Informatii asigurate de:
(Continuare pe pagina 2 )
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Divizia de cercetare tehnologica
TRC JUB
Branko Petrovic, MSc
T: +386 1 5884 185
F: +386 1 5884 227
E: branko.petrovic@jub.eu
- 1.4 Numdr de telefon care poate fi apelat in caz de urgentdi:
In timpul orelor obisnuite (8-16 CET) Grupul JUB: +386 1 5884 185

numar de telefon de urgenga: 112
sau se consulte cu un medic de serviciu

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- 2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului
Produsul este clasificat ca un amestec periculos daunator pentru mediu in conformitate cu dispozitiile
privind clasificarea substangelor chimice in legatura cu Regulamentul CLP 2008/1272/CE, insa poate
provoca reactii alergice.

- Clasificarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Aquatic Chronic 3 H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

- 2.2 Elemente pentru etichetd

- Etichetarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Produsul este clasificat si etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
(CLP).

- Pictograme de pericol nu apare

- Cuvant de avertizare nu apare

- Componente periculoase care determind etichetarea:
terbutryn
- Fraze de pericol
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
- Fraze de precautie

PI103 Cititi eticheta inainte de utilizare.
P273 Evitati dispersarea in mediu.
P280 Purtati manugi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/

echipament de proteciie a fefei.
P303+P361+P353 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu parul): Scoateti imediat toata imbrdacamintea
contaminata. Clatiti pielea cu apa sau faceti dus.

P332+P313 In caz de iritare a pielii: consultati medicul.

P402+P404 A se depozita intr-un loc uscat, intr-un recipient inchis.

P501 Aruncati continutul/containerul in acord cu regulamentele locale/regionale/nationale/
internationale.

- Date suplimentare:
Contine 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Poate provoca o reactie alergica.
Fisa cu date de securitate disponibila la cerere.

Pentru protectie produsul este tratat in conformitate cu Regulamentul UE/528/2012, art. 58.
Protectia fungicida si algicida a stratului se datoreaza continutului urmatoarelor substante active: terbutrin,
octilinon, piritiona de zinc.

- Clasificarea pericolelor: -

- 2.3 Alte pericole

- Rezultatele evaludrii PBT si vPvB

- PBT: neaplicabil

- vPvB: neaplicabil
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SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

- 3.2 Caracterizarea chimicd: Amestecuri
Principalele componente ale produsului SILICATECOLOR sunt liantii polimerici pe baza de emulsie stiren-
acrilata, sticla solubila de potasiu, materialele de umplere de calcit fin si alumo silicat, microfibrele sintetice,
tngrosatorul celulozic, aditivii si apa.

- Descriere: Amestec format din urmatoarele substante cu aditivi nenocivi.

- Componente periculoase:
Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului

acvatic.
CAS: 112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol < 1,0%
EINECS: 203-961-6 | &> Eye Irrit. 2, H319 |
CAS: 886-50-0 terbutryn <0,9(0,09)%
EINECS: 212-950-5 <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; <> Acute Tox. |

4, H302
CAS: 13463-41-7 | Pyrithione zinc < 0,04 (0,008) %

EINECS: 236-671-3 6> Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H331; €> Eye Dam. 1, H318;
@ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

CAS: 26530-20-1 72:9@})1:21:1:igqtfzéng{—giopg 777777777777777777777777777777 < 0,04 (0,004)%
EINECS: 247-761-7 &> Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; € Skin Corr. 1B, H314;
@ Agquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; @ Acute Tox.

4, H302; Skin Sens. 1, H317

CAS: 1314-13-2 zinc oxide < 0,04%
EINECS: 215-222-5|<& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 |
CAS: 1310-73-2 sodium hydroxide <0,1%
EINECS: 215-185-5 7 Skin Corr. 1A, H314 ]
CAS: 31795-24-1 | potassium methylsilanetriolate <0,5%
EINECS: 250-807-9|&> Skin Corr. 1A, H314 |
CAS: 5964-35-2 tetrapotassium ethylenediaminetetraacetate <0,5%
EINECS: 227-743-5&> Eye Dam. 1, H318; < Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332 |
CAS: 1312-76-1 Water solution of Silicic acid, potassium salt, mol ratio >3.2 < 10,0%

EINECS: 215-199-1
- Indicatii suplimentare:

Continutul exact al textului inidicatiilor in caz de pericol se deduce din capitolul 16.

Clasificarea si marcarea preparatului este in conformitate cu instructiunile furnizorului substantelor active
biocide.

Tehnologia de protectie a substantelor active (AMME TM — Advanced Micro Matrix Embedding) permite
clasificarea modificata si ulterior marcarea preparatelor care contin substantele tratate.

Concentratia totala §i continutul substantei active libere 2-octil-2H-izotiazol-3-ona (OIT) sunt indicate in
tabelul de mai sus. Doar concentratia sau continutul substantei active libere OIT este o informatie relevanta
pentru clasificarea toxicologica a amestecului in functie de urmatoarele caracteristici: proprietdti
periculoase pentru mediu, iritant pentru ochi §i piele si hipersensibilitate.

Concentratia totala §i continutul substantei active libere de piritiond de zinc (ZnP) sunt indicate in tabelul de
mai sus. Doar concentratia sau continutul substantei active libere ZnP este o informatie relevanta pentru
clasificarea toxicologica a amestecului in functie de urmatoarele caracteristici: proprietati periculoase
pentru mediu si iritant pentru ochi §i piele.

Concentratia totala §i continutul substantei active libere terbutrin sunt indicate in tabelul de mai sus. Doar
concentratia sau continutul substantei active libere terbutrin este o informatie relevanta pentru clasificarea
toxicologica a amestecului in functie de urmatoarele caracteristici: proprietati periculoase pentru mediu §i
hipersensibilitate.
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SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

- 4.1 Descrierea mdsurilor de prim ajutor
- dupa inhalare:
Pacientul trebuie transportat intr-un loc bine aerisit §i in caz de efecte secundare consultat medicul.
- dupd contactul cu pielea: In general acest produs nu iritd pielea.
- dupa contactul cu ochii:
Este necesara spalarea ochilor cu apa curenta timp de citeva minute, tinind pleoapele complet deschise.
- dupd inghitire: Daca durerea persista, trebuie consultat medicul.
- 4.2 Cele mai importante simptome §i efecte, atdt acute, cdt si intdrziate Nu exista alte informatii relevante.
- 4.3 Indicatii privind orice fel de asistenti medicala imediatdi si tratamentele speciale necesare
Nu exista alte informatii relevante.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

- 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

- Extinctorul potrivit: Trebuie adoptate masuri antiincendiu in vecindtate.

- 5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauzd Nu exista alte informatii relevante.

- 5.3 Recomandari destinate pompierilor

- Mijloace de protectie specifice: Nu sint necesare masuri speciale.

- Alte indicatii
Reziduurile ramase dupa incendiu trebuie eliminate in conformitate cu legea §i apa contaminata poate fi
folosita pentru stingere.
Apa contaminatd trebuie adunata separat gi nu va fi amestecatd cu reziduurile normale.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentali

- 6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenti
Trebuie folosit echipamentul de protectie personal.
- 6.2 Precautii pentru mediul inconjurdtor:
Trebuie evitat accesul produsului in reteaua de canalizare sau de alimentare cu apa.
In cazul accesului in reteaua de canalizare sau de aprovizionare cu apd, trebuie informate imediat
autoritatile responsabile.
Este necesara diluarea cu multd apa.
In cazul pierderilor de gaz sau al infiltrarii in pamint trebuie informate autoritatile competente.
Trebuie evitata infiltrarea in canalizare/ape de suprafata/ape freatice.
- 6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curidtenie:
Lichidul trebuie restrins cu ajutorul materialelor absorbante (nisip,faina fosilica, legatura universald,
legatura de acizi, rumegus).
- 6.4 Trimiteri cdtre alte sectiuni
Pentru informatii cu privire la o manipulare sigura vezi capitolul 7.
Pentru informatii cu privire la echipamentul de protectie de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informatii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

- 7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate
In cazul unei folosiri corecte nu sint necesare masuri speciale.
- Indicatii in caz de incendiu sau explozie: Nu sint necesare masuri speciale.

ey v e

- Mod de pdstrare:
- Conditii pentru depozite si rezervoare: Trebuie evitata patrunderea produsului in pardoseald.
- Indicatii cu privire la stocarea mixtdi:
A nu se depozita impreund cu materiale reducatoare, compusi ale metalelor grele, acizi sau alcaline.
- Alte indicatii cu privire la conditiile de depozitare: A se proteja de inghet.
(Continuare pe pagina 5 )
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- Clasa de stocare: Clasa de depozitare: 12 - Produse neinflamabile
- 7.3 Utilizare finali specifica (utilizari finale specifice) Nu exista alte informatii relevante.

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

- Indicatii suplimentare privind instalatiile tehnice: Fara date suplimentare, a se vedea punctul 7.

- 8.1 Parametri de control

- Ingredientii ale caror valori limitd trebuie tinute sub control la locurile de munca:
112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

VLM (RO) |Valoare limita maxima 15 minute: 250 mg/m’
Valoare limita maxima 8 ore: 150 mg/m’

IOELV (EU)| Valoare limita maxima 15 minute: 101,2 mg/n’, 15 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 67,5 mg/m’, 10 ppm

1310-73-2 sodium hydroxide (0,1%)
VLM (RO) |Valoare limita maxima 15 minute: 3 mg/m’
Valoare limita maxima 8 ore: 1 mg/m’

1314-13-2 zinc oxide (0,04%)
VLM (RO) |Valoare limita maxima 15 minute: 10 mg/m’
Valoare limita maxima 8 ore: 5 mg/m’

26530-20-1 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (0,04%)
VLM (EU) ‘ Valoare limita maxima 8 ore: 0,05 mg/m’
- Indicatii suplimentare: S-au folosit ca baza listele valabile in momentul productiei.

- 8.2 Controale ale expunerii

- Echipament de protectie personali:

- Norme generale de protectie si de igiend in timpul lucrului:
A se spala miinile inaintea pauzelor si la terminarea lucrului.

- Masca de protectie: Nu este necesard.

- Protectia miinilor:
Materialul din care sunt fabricate manugile trebuie sd fie impermeabil la aer i rezistent la produs / substanta
/ preparat.
In absenta testelor nu pot fi date recomandari privind materialul de mdanusi pentru produs / preparat /
amestec chimic.
Alegerea materialului pentru manusi se va face ludndu-se in consideratie timpul de penetrare, rata de
permeabilitate si degradarea.

- Material pentru mdanusi
Alegerea unei manugi potrivite nu depinde numai de material, ci §i de alte caracteristici de calitate §i difera
de la producator la producator. Daca produsul reprezinta un preparat din mai multe substange, durabilitatea
materialului pentru manugsi nu poate fi probata in prealabil si de aceea trebuie controlata inainte de folosire.

- Timp de penetratie al materialului pentru manusi
Timpul exact de penetrare trebuie aflat §i respectat de cdtre fabricantul manusilor de protectie.

- Protectia ochilor: Se recomandd ochelarii de protectie in timpul manipuldrii.

- Mdsuri de gestionare a riscurilor

Va recomandam sa utilizati echipament de lucru de inalta calitate si echipamente de protectie la locul de
munca. Utilizati numai echipamente care sunt in conformitate cu standardele, dupda cum urmeaza:

- Manugsile de protectie corespunzatoare care indeplinesc criteriile standardului EN 374.

- Ochelarii de protectie trebuie sa respecte standardul EN 166.

- Masca de protectie pentru particule de pulbere fina si de vapori sd fie in concordanta cu EN 143 (Masca
pentru fata completa), EN 143 (filtre de protectie impotriva particulelor), EN 14387 (filtre de gaz si filtre
combinate)

RO —
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SECTIUNEA 9: Proprietitile fizice si chimice

- Indicatii generale

- 9.1 Informatii privind proprietdtile fizice si chimice de bazd

- Aspect:
Forma: pasta
Culoare: diverse, in functie de coloratura
- Miros: delicat
- Pragul de acceptare a mirosului: Nedefinit.
- Valoare pH la 20 °C: 10
- Schimbare de stare de agregare
Punctul de topire/punctul de inghetare: nedefinit
Punctul initial de fierbere si intervalul de fierbere: 100 °C
- Punctul de aprindere: 100 °C
- Inflamabilitatea (solid, gaz): neaplicabil
- Temperatura de descompunere: Nedefinit.

- Temperatura de autoaprindere:

Produsul nu este autoinflamabil.

- Proprietdti explozive:

Produsul nu este explozibil.

- Limite de inflamabilitate:

inferioard: Nedefinit.

superioard: Nedefinit.
- Presiunea de vapori: Nedefinit.
- Densitate la 20 °C: 1,45 g/em’
- Densitatea relativi: Nedefinit.
- Densitatea vaporilor: Nedefinit.
- Viteza de evaporare Nedefinit.

- Solubil in / amestecabil cu:

Apa: se amestecd complet
- Coeficientul de partitie: n-octanol/apa: Nedefinit.
- Viédscozitatea:
dinamica: Nedefinit.
cinematicd: Nedefinit.
- Nivelul solventului:
Solvent organic: 1,0 %
VOC (EC) 1,00 %
Continut SOV: max. 15 g/l
In conformitate cu Directiva 2004/42/CE produsul este
din categoria de produse de acoperire de cat. A/c.
UE VOC (Cat. A/c) 40 g/l (2010)
Confinut solid: 42,0 %
- 9.2 Alte informatii Nu exista alte informatii relevante.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

- 10.1 Reactivitate Nu exista alte informatii relevante.
- 10.2 Stabilitate chimica

- Descompunere termicd/ conditii de evitat: Produsul nu se descompune daca este folosit conform normelor.
- 10.3 Posibilitatea de reactii periculoase Nu se cunosc reactii periculoase.
- 10.4 Conditii de evitat Nu exista alte informatii relevante.

- 10.5 Materiale incompatibile: Nu exista alte informatii relevante.

(Continuare pe pagina 7 )
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- 10.6 Produsi de descompunere periculogi: Nu sint cunoscuti produsi de descompunere periculosi.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

- 11.1 Informatii privind efectele toxicologice
- Toxicitate acutd Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

acru. > 2000 mg / kg (sobolan)
dermica. > 2000 mg / kg (sobolan)
prin inhalatie. > 2 mg, 4h / kg (sobolan)

886-50-0 terbutryn

Oral LD50 2000 mg/kg (sobolan)
Dermal |LD50 >2000 mg/kg (sobolan)
Inhalativ|LC50/4 h|>2200 mg/l (sobolan)
1314-13-2 zinc oxide

Oral ‘LDSO ‘ > 5000 mg/kg (sobolan)
1310-73-2 sodium hydroxide

Oral ‘LDSO ‘2.000 mg/kg (sobolan)

Zinc pirition (CAS: 13463-41-7)
Oral LD50: 269 mg / kg (sobolan)
Dermal LD50:> 2000 mg / kg (sobolan)
Inhalarea LC50> 2000 mg / m’ / 4h (iepure)

- Iritabilitate primara:
- Corodarealiritarea pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Lezarea gravdl/iritarea ochilor Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Sensibilizarea cdilor respiratorii sau a pielii
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Informatii cu privire la urmdtoarele grupe de efecte posibile:
- Efecte CMR (efect cancerigen, mutagen si toxic pentru reproducere)
- Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- STOT (toxicitate asupra organelor tinti specifice) — expunere unicd
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- STOT (toxicitate asupra organelor tintd specifice) — expunere repetatd
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

- 12.1 Toxicitate
- Toxicitate acvatica:

Terbutrinul: CAS 886-50-0
EC50 acuta de: 0.013 mg/L Alge - Selenastrum capricornutum; 168 ore
EC50 acuta de: 2,66 mg/L Dafnie; 48 ore
Acut LC50: 1,3 mg/L Peste - machrochiris Lepomis; 96 ore
Acut LC50: 1,1 mg/L Peste; 96 ore
Acut LC50: > 1000 mg/L de microorganisme; 3 ore
Cronic NOEC: 1,3 mg/l Dafnie - Daphnia magna; 21 de zile
NOEC cronica: 0,84 mg/L Peste - fathead minnow; 35 de zile
Cronic NOEC: 0,01 mg/L Peste - Rainbow Trout; 21 de zile

(Continuare pe pagina 8 )

RO—



Pagina: 8/ 10
Fisa cu date de securitate
conform (CE) 1907/2006, Articolul 31

Tiparita la: 02.03.2018 data de actualizare: 26.01.2018

Denumire comerciala: SILICATECOLOR

(Continuare pe pagina 7 )
Zinc pirition (CAS: 13463-41-7)
EC50 acuta: 0,028 mg /[ - Selenastrum capricornutum
Acut LC50: 0,082 mg /| - dafnie
2-octil-2H-izotiazol-3-ona (CAS: 26530-20-1)
EC20/0,5H - 10,4 mg / | (namol activ)
EC20/3h - 7,3 mg /1 (namol activ)
- 12.2 Persistenta si degradabilitate Nu exista alte informatii relevante.
- 12.3 Potential de bioacumulare Nu exista alte informatii relevante.
- 12.4 Mobilitate in sol Nu exista alte informatii relevante.
- Efecte toxice pentru mediu:
- Observatie: Nociv pentru peste.
- Alte indicatii ecologice:
- Indicatii generale:
Clasa de pericol pentru ape 1 (Autoclasificare): putin periculos
Se poate infiltra in apele freatice, in reteaua de apa si in canalizare numai daca a fost diluat.
nociv pentru organismele acvatice
- 12.5 Rezultatele evaluarii PBT §i vPvB
- PBT: neaplicabil
- vPvB: neaplicabil
- 12.6 Alte efecte adverse Nu exista alte informatii relevante.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

- 13.1 Metode de tratare a deseurilor
Nu se permite aruncarea deseurilor de vopsea impreund cu deseurile menajere sau turnarea in apad, in
sistemul de canalizare sau pe sol. Reziduurile solide de tencuiala se trateaza ca deseurile de constructie.
- Recomandare:
Produsul nu se va indeparta impreund cu resturile menajere. Se va evita patrunderea in canalizare.

- Catalogul European al Deseurilor

08 01 11%* |deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase

20 01 27* |vopsele, cerneluri, adezivi si rasini cu continut de substante periculoase

1501 02 |ambalaje de materiale plastice

- Ambalaje impure:
- Recomandare: Eliminarea reziduurilor conform dispozitiilor administrative.
- Detergent recomandat: Apa, eventual cu adaugare de detergent.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

- 14.1 Nr. UN: Produsul SILICATECOLOR nu este clasificat ca o
substanta sau amestec care ar fi periculos pentru
transportare, in conformitate cu dispozitiile ADR.

-ADR, ADN, IMDG, IATA nu apare
- 14.2 Denumirea corectd ONU pentru expeditie

-ADR, ADN, IMDG, IATA nu apare
- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Clasa nu apare
- 14.4 Grup de ambalaj:

-ADR, IMDG, IATA nu apare

(Continuare pe pagina 9 )
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- 14.5 Pericole pentru mediul inconjurdtor: neaplicabil

- 14.6 Precautii speciale pentru utilizatori neaplicabil

- 14.7 Transport in vrac, in conformitate cu anexa I1
la Conventia MARPOL si cu Codul IBC neaplicabil

- Transport/alte informatii:

-ADR
- Cantitati limitate / cantitati limitate (LQ) -

- UN ""Model Regulation'': nu apare

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

- 15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitdatii, sandtdtii si al mediului specifice (specifici) pentru
substanta sau amestecul in cauzd
La pregatirea documentului sunt luate in considerare urmdtoarele prevederi:
Legislatia privind securitatea §i sandatatea la locul de munca, legislatia privind produsele chimice si
reglementarea privind produsele biocide, normele privind clasificarea, ambalarea §i etichetarea produselor
chimice §i biocide, precum §i cu privire la fisele de securitate pentru produse chimice si biocide, precum si
reglementarile privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor provenite de la ambalaje si a degeurilor.

In conformitate cu legislatia chimica actuald, pentru utilizator, produsul nu este clasificat ca o substanta sau
amestec periculos, insa poate provoca reactii alergice.
Din cauza substantei active algicide produsul este periculos pentru mediu.

In timpul lucrului si manipuldrii cu produsul, trebuie respectate masurile generale de securitate.
- Etichetarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 -
- Evaluarea securitdtii chimice -

- Directiva 2012/18/UE

- Denumirea substantelor periculoase - ANEXA I nici una dintre substantele continute nu este consemnatd
- REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Conditii de restrictionare: 3

- 15.2 Evaluarea securitdatii chimice: Nu a fost efectuata o evaluare a securitatii chimice.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

- principiile relevante
H301 Toxic in caz de inghitire.
H302 Nociv in caz de inghitire.
H311 Toxic in contact cu pielea.
H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.
H317 Poate provoca o reactie alergica a pieli.
H318 Provoaca leziuni oculare grave.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
H331 Toxic in caz de inhalare.
H332 Nociv in caz de inhalare.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
- Limitarile recomandate de utilizare
Alegatiile facute in acest document se bazeaza pe cunostintele noastre la momentul la care documentul a fost
verificat. Acestea nu constituie o garantie privind caracteristicele produsului descris din punctul de vedere al
reglementarilor legate de garantia produselor.
Eliberarea acestui document catre beneficiari nu ii scuteste pe acestia de propriile responsabilitati legate de
respectarea legilor si dispozitiilor valabile pentru acest produs.
Acest lucru este valabil mai ales in cazul in care acest produs este revandut sau in cazul in care din acest

produs se fabrica alte produse sau in cazul in care acest produs se transforma in alte produse, care intra sub
(Continuare pe pagina 10 )
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incidenta unei legislatii diferite sau in cazurile ce privesc drepturile de proprietate industriala ale tertilor.
Daca prelucrati produsul mai sus descris sau daca il amestecati cu alte materiale, nu putefi folosi mentiunile
din acest document pentru produsele nou create, cu exceptia cazului in care acest lucru este mentionat in
mod expres. In cazul in care acest produs este reimpachetat, beneficiarul trebuie sa asigure informatiile de
protectie relevante.

- Fisd completata de: TRC JUB; Product safety dept.
- Interlocutor:

mag. Branko Petrovic

TRC-JUB

branko.petrovic@jub.eu

- Abrevieri si acronime:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 3: Toxicitate acuta — Categoria 3

Acute Tox. 4: Toxicitate acuta — Categoria 4

Skin Corr. 1A: Corodarealiritarea pielii — Categoria 1A

Skin Corr. 1B: Corodarea/iritarea pielii — Categoria 1B

Eye Dam. 1: Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor — Categoria 1

Eye Irrit. 2: Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor — Categoria 2

Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii — Categoria 1

Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut pentru mediul acvatic — Categoria 1

Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic — Categoria 1

Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic — Categoria 3
- * Date privitoare la versiunea anterioard modificatdi

Versiunea 1.0, 3.11.2017

Versiunea 2.0; 26.01.2018; Modificari ale capitolelor: 1.,2.,3.,13.,15.,16.
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